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Die Vertikal-Verdunkelung von WAREMA ist ein innenliegender Sonnenschutz vor dem Fenster, die tiefgefah-
ren einen Lichteintritt verhindert und den Raum verdunkelt. Statten sie Räume mit besonderen Anforderungen 
bedarfsgerecht und funktionssicher aus.

VDA 
easyZIP
Vertikale Verdunkelungsanlagen

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Räume optimal abdunkeln: Den Lichteinfall zuverlässig  
kontrollieren – spontan oder über eine Steuerung.

 – Elegant und belastbar: Die easyZIP-Variante ist besonders stabil, 
hochfunktional und mit Clipprofil schnell und sicher montiert.

 – Widerstandsfähig:Schwer entflammbare Materialien oder nicht 
brennbare Gewebe erleichtern den Brandschutz (DIN 4102-1).

 – Montage mit Clipprofil schnell und sicher

max. Breite 4.000 mm

max. Höhe 5.500 mm

max. Fläche 16 m²

Bedienung* Motor oder Funkmotoren

Führung* über easyZIP-Führung (Reißverschluss) mit flexiblen Inlay 

Anwendungsbereiche* Schulungsräume, senkrechte Glasflächen, ideal bei  
Pfosten-Riegel-Fassade

Stoffqualität Soltis B92

*Typenabhängig

➊ Revisionsblende 
➋ Kasten 
➌ Welle 
➍ Verdunkelungsbehang  
➎ Führungsschiene 
➏ Endschiene 
➐ Dichtungskeder


