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Die Horizontal-Verdunkelung ist ein horizontaler, innenliegender Sonnenschutz unter einer Lichtkuppel, die  
 zugefahren einen Lichteintritt verhindert und den Raum verdunkelt. Statten sie elegant schlecht erreichbare 
Fenster aus.

H-VDA
Horizontale Verdunkelungsanlagen

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Den Lichteinfall an horizontalen Fenstern oder Lichtkuppeln nach 
Bedarf einschränken: Einfache Bedienung über einen Motoran-
trieb, wenn das Produkt in einer nicht erreichbaren Höhe liegt.

 – Schwer entflammbare Materialien oder nicht brennbare Gewebe 
erleichtern den Brandschutz (DIN 4102-1).

 – Hochwertige Erscheinung: Ausgefahren gestalten wertige Dessins 
den Raum. Der Stoff wickelt sich innerhalb der Kassette auf und ist 
in eingefahrenem Zustand nicht sichtbar.

max. Breite 3.000 mm

max. Höhe 4.000 mm

Bedienung* Motor

Führung* Führungsschienen

Anwendungsbereiche Verdunkelung von horizontalen Flächen bspw. Lichtkuppeln

Stoffqualitäten Textilgewebe , optional Glasfasergewebe 

*Typenabhängig

➊ Kasten 
➋ Revisionsblende 
➌ Verdunkelungsbehang 
➍ Führungsschiene 
➎ Endschiene 
➏ Einfallwinkel  


